巧然化止巧態になる場合 


気温び高い場所で CPU に負荷のかかるアプ U ケーシヨンソフトを連続して動作させた場合、内部温度 
制御機能び働き、休止状態に入る場合びありまず。 

休止状態に入った場合は、しばらく（已分程度）してから電源を入れてください。 


Windows サイド/ V — について 

お買い上げ時は、 Windows サイドバーび表示されません。 Windows サイドバーを表示ずるには、 


@(スタート)-[ずべてのプ□グラム]-[アクセサ UHWindows サイドパ'-]をク U ックしてください。 
♦ Windows 起動時、常にサイドバーを表示ずるには： . 

①通知領域内のサイドバーアイコンをちク U ックし、[プ□パ 
ティ]をク I 」ックします。 

③ 「 Windows 起動時にサイドパーを開な台します」をク U ックし、チェックマークを付けて [0 K ] をク U ックします。 
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無線 LAN をおほいになる場合_ 

• 無線 LAN アクセスポイントに自動で接続でさない（または検出されない）場合は、通知領域の iS をちク U ッ 

クして[ネットワークに接続]をク U ックし、「ネットワークに接続」画面でをク U ックしてください。 
• 無線 LAN アクセスポイントの自動検出を制限するステルスタイプの無線 LAN アクセスポイントをご使用の 
場合は、次の手順を行って<ださい。 

推奨アクセスポイント （ WHR - AMPG ) の場合は、 「 ANY 接続」び無効の場合に次の手順を斤ってください。 
次の手順を行わなかった場合、無線 LAN アクセスポイントに自動接続でさなかったり、「ネットワーク 
に接続」画面に無線 LAN アクセスポイントび表おされなかったりすることびあります。 


①画面も下の通知領域の@、@、または®をク U ックし、[ネットワークと共有センター]-[接続 
またはネットワークのセットアップ]-[ワイヤレスネットワークに手動で接続しまず]をク U ック 
し、[次へ]をク U ックしまず。 

⑨必要項目を入力し、[この接続を自動的に開始しまず]と[ネットワークびブ□ー ドキャストを 
行っていない場合でち接続ずる]にチェックマークを付けて、[次へ]をク U ックしまず。 

推奨アクセスポイント ( WHR - AMPG ) をお使いの場合、暗 
号方式を WE 円こ設定していると、無線 LAN アクセスポイント 
に接続でさない場合びありまず。その場合は、無線 LAN アク 
セスポイント側の設定を WPS 機能を使用しない設定（ち図の 
A のチェックマークを外ず）に変更してください。 


^ AirS 虹 tion Settinas - Windows Internet Explorer 
のて '. )， [ド 1 http 州 92.168 .11.1 向 l-bin/ 巧。 req-i 
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大切なお知 S せ 

【お使いになる前に必ずお読みください】 


このたびはパナソニックパーソナルコンピューターをお買い上げいただを、まことにありびとラござい 
まず。本機をお使いになる前に必ず本書をお読みください。 

f Windows Vista のヴポート情報について 

Windows Vista に関するを意事項など 、 Windows Vista のサポート情報び入手できまず。 

I http :// askpc . panasonic . co . jp / vista / pre _ in / ノ 


ほ用中に本機び熱いと感じ6れた場合 


CPU の動作などにより本機び熱くなることびありまずび、故障ではありません。 

• 次の使用環境でお使いください。 

■保温性の高いところ（ゴムシートや布団の上など）での使用は避け、スチール製の事務机など放 
熱性び優れた場所でお使い < ださい。 

-放熱の巧げとなりまずので、タオルやキーボードカバーで覆わずにお使いください。 

-本体のディスプレイは、開いた状態でお使いください（ディスプレイを閉じた状態でを、発煙•発火 • 
故障のおそれはありませんび、温度び上びらないよラに動作び遅くなる場合びありまず)。 

• デスクトップの至 思 ロアン制御ユーティリティ）をダブルクリックし、睛逊をクリックして [0 K ] 

をクリックして<ださい。 

-晴速]に設定ずると冷却フアンの回転数び上びり、本機の温度を下げることびできまず。ただし、 
バッテ U —の駆動時間び短くなりまず。 

- CPU の使巧率び高くない場合や、フアンの回転音などび気になる場合は、必要に応じて[標準]ま 
たは唯逊に設定してください。 

• 「ちっと消費電力を節約ずるには」（裏面）①設定を行ってください。 

• 次の設定を行うと、パソコン内部の発熱を下げることびできまず。 

■無線 LAN をご利用にならない場合は、無線切り替えスイッチを左 （ OFF 側）にスライドして無線 
LAN の電源を切って< ださい。 

-スク U - ンセーパーを表示中に本機び熱くなる場合は、スク U - ンセーバーを [ Windows □ゴ]に 
設定してください。 3 D 映像を利用ずるスク U —ンセーバーなどの場合、 CPU の使用率び高くなっ 
てパソコン本体の温度び高くなることびありまず。 

-メモ U —を増設ずる場合は当社推奨の RAM モジュールをお使いください。推奨 LU 外の RAM モ 
ジュールを取り付けると、発熱量び大きくなったり、正常に動作しなかったりずる場合びありまず。 





























をつと消費電力を節約するには 


• 省電力設定ユーティリティを実行してください。 

f • 本機を使巧中に本体キーボードや底面び熱を持つことびありまずび、故障ではありません。 

本機び熱いと感じられたとさは、省電力設定ユーティ U ティを実行してみてください。 
改善される場合びありまず。 

•実行すると次の設定び変更されます。パソコンへの負荷を軽減し、消費電力を抑えることびできます。 
. [画面の設定]の[色]を[中 （1 日ビット）りこ設定 (Windows Aero び無効になりまず）。 

-電源プランをお買い上げ時の[パナソニックの電源管理]に設定し、さらに];•(下を変更します。 
[ プ□セッサの電源管理]の [ 最大のプ□セッサの状態] ([ バッテ U 駆動]および [ 電源に 
I 接続]共に）:[100 %]-[50 %]に変更 


① 


デスクトップの 





(省電力設定ユーティ U ティ）をダブルク U ックしまず。 


⑨[省電カレベル：高]をク U ックし、 [0 K ] をク U ックしまず。 

-「パナソニックの電源管理」の設定内容を工場出荷時の設定から変更している場合は、「パナ 
ソニックの電源管理」の設定内容を保をずる確認画面び表示されまず。 

次の手順で、設定を保をずることびでさまず。 

1 . [保をずる]をク U ツクずる。 



2. 「プラン名」に電源プラン名を入力ずる。 

プラン名は自由に入力ずることびできまず（あらかじめ r パナソニックの電源管理のコ 
ピー」と入力されています）。 

ただし、プラン名を「バランス」、「省電力」、「高パフオーマンス」、「パナソニックの電源 
管理」、「省電カモード」に設定ずることはでさません。 



3. [保を]をク U ックずる。 

工場出荷時の設定から変更していた「パナソニックの電源管理」び電源プランとして保を 
されまず。 

保をした電源プランは、 r 電源オプション」画面で[追加のプランを表おしまず]をク U ック 
すると表示されます。 

③「変更しました」という画面で [0 K ] をク U ックしまず。 

ry^wi - 

• 実行ずると、次の現象び発生ずる場合びあ0まず。 

- CD / DVD ドライブ内蔵モデルの場合、動画再生時に滑らかに再生でさない。 

この場合は、 WinDVD のオンスク U - ン表示を解除ずる （ WinDVD 画面上でちク U ックし[才 
ンスク U — ン表示]のチェックマークを外ず）、または Windows Media Player を使って再生し 
て<ださい。改善されることびあ0まず。 

-グラデーション表示などの画質びあらくなる。 

• アプ U ケーションソフトによっては、処理び遅くなる場合びありまず。その場合は、[省電カレベル: 
標準]に戻してください。 

• 詳しくは、 『操作 マニ ュアル j r ® (レッツノー ト 活用)」の「消費電力を節約する」をご覧ください。 

• 省電カレベルの変更時に保をした電源プランを削除ずるには： 

①通知領域の0または烟をク U ックし、 [ その他の電源オプション]をク U ックして [ 追加の 
プランを表おしまず]をク U ックしまず。 

③削除ずる電源プランの下に表おされている[プラン設定の変更]をク U ックしまず。 

③ [ このプランを削除]をク U ックし、確認画面で [0 口をク U ックします。 


音青や動画について 


• AVI ファイルを再生ずる場合 

-アプ U ケーシヨンソフトをたくさん起動ずるなどしてパソコンに負荷びかかっている場合や気温 
び高い場所で使っている場合、 AVI ファイルの再生時に音声や映像び途切れることびありまず。 
このとさは、次の操作を行ラと改善される場合びありまず。 

-使っていないアプ U ケーシヨンソフトを閉じる。 

-使用環境温度をなくずる。 

-通知領域の回または^をク U ックして電源プランを[高パフォーマンス]に変更ずる。 

(気温び高い場所でお使いの場合は、使用環境温度をな< した上で[高パフォーマンス]に設定 
してください。気温び高い場所では、[高パフォーマンス]に設定してち改善されません。） 

- Windows Media 円 ayer を全画面表おにして AVI ファイルを再生ずると、音声と映像びずれる 
場合びありまず。この場合は次のいずれかの方法で再生してください。 

- Windows Media 円 ayer をウィンドウ表示にして再生ずる。 

- CD / DVD ドライブ内蔵モデルをお使いの場合は、 WinDVD で再生ずる。 

• CD / DVD ドライブ内蔵モデルをお使いの方へ 

DVD ビデオなどの動画を再生ずると、次のよラな現象び発生ずる場合びありまず。 

- Windows Media 円 ayer で再生ずると、映像び滑らかに再生されない。 

- WinDVD で再生ずると、再生画面び一時停止の状態になる。 

この場合は、 WinDVD © E (-時停止）をク U ックした後 、 (H (再生）をク U ックしてくだ 
さい。続さび再生されまず。 

• PC 力ードや SD メモ U - 力ードに保をされている動画ファイル （ MPG 、 WMV など）や音声ファイ 
ル（ MP 3、 WMA など）を再生ずると、音声や映像び途切れる場合びありまず。 

その場合は、八ードディスクにファイルをコピーして再生してください。 

• Windows の処理状況によっては、 Windows 起動時に音声び途切れる場合びありまず。次の手順で 
起動時の音び鳴らないよラに設定ずることびでさまず。 

①デスクトップでちク U ックし、[個人設定]をク U ックしまず。 

⑨[ヴウン问をク U ックし、 [ Windows スタートアップのサウンドを再生ずる]をク U ックして 
チェックマークを外し、 [0 のをク U ックしまず。 


CD / DVD ドライブ内蔵モデルをおほいの方へ 
ドライブ電源/才ープンスイッチの操作について 


参本機の電源を入れた直後など、 0 S の起動処理中に CD/DVD ドライブのドライブ電源/オープンス 
イッチを操作ずると、 CD/DVD ドライブび認識されない場合びありまず。 

この場合は、次の手順で[八ードウエア変更のスキャン]を実行してください。 

①® (スタート）-[コンピュータ]をク U ックしまず。 

⑨[システムのプ□パティ ]- [デバイスマネージャ ] をク U ックしまず。 

③ r ユーヴーアカウント制御」画面び表おされた場合は、[続行]をク U ックします。 

標準 ユー ヴーで□グオンしている場合は、管理ちの ユー ヴーアカウントの Windows パスワード 
を入力して [0 口をク U ックします。 

④ 「デバイスマネージャ」画面で、1ま上に表示されているコンピューター名をク U ックし、[操作]- 
[八ードウエア変更のスキャン]をク U ックしまず。 

• ドライブ電源/オープンスイッチを操作した直後など、 CD/DVD ドライブに頻繁にアクセスしてい 
る間は、 WinDVD を起動しないでください。 

































